
DESMONTAJE Y MONTAJE MONTURA HEQ5 ��������
1 - Desmontaje y Limpieza eje Declinación (DEC) ��
 
 
Para realizar este procedimiento usted necesitará varias herramientas, alicates, destornilladores Phillips, mazo de nylon, un cepillo de dientes suave, llaves 

 de allen métricas, tenazas, varios paños y la grasa de litio. 

 
I found commercial degreasing agents somewhat ineffective and resorted to using good old hot soapy water. Lithium grease is easily available from shops  
selling bicycles. Its also advised to have a large soft towel or similar to lay the mount on while working on it to protect its external finish. 
 
I would strongly advise you do not attempt this procedure without reading it through a few times in advance to understand the process. The procedure takes 
around 2 hours from top to bottom unless you are very confident of what you are doing and have exactly the right tools. Its definitely best to have someone 
around to help you with some elements of it - remember take your time and when in doubt STOP and think. Take a break when tired because you dont want 
to bodge anything. 
 
The DEC and RA worm gear adjustment process required after re-assembly can be quite lengthy as its very much trial and error so bear this in mind before 
starting and allow plenty of time to carry out the procedure - it will pay dividends in terms of smooth and precise running and longevity of the mount.��

 Paso 1 – Desmontaje eje Dec ��������

�� �� ��
Sacar tornillo freno palanca dec.�� Si no sale suave, hacer palanca con  

destornillador plano.��
Desenroscar cerrojo eje declinación, puede  

haga falta una llave.��

 ��  ��  ��



�� �� ��
Sacar pequeño botón interior, si no sale pensar  

en sacar posteriormente.��
Extraer los 6 tornillos tapa motores.�� Quitar tapa motores y dejarla a parte, cuidado  

con los tornillos.��

 ��  ��  ��

�� �� ��
Aflojar los 3 tornillos allen en el portador de cola 

 de milano. Estos se localizan los más  
cercanos a la cola de milano.��

Extraer el soporte cola milano, y en este punto  
se puede quitar la barra de contrapesos.��

Estos tornillos sujetan eje dec con barril cola  
De milano.��

 ��  ��  ��



�� �� ��
Este paso se puede evitar si no lo quieres  
desmontar totalmente, en el paso siguiente  

saldrá barril y eje.��

Aflojar los tres tornillos allen que frenan soporte  
barra contrapesos.��

Una vez aflojados los 3 tornillos allen,  
desenroscar cabezal barra contrapesos.��

��
 ��  ��

�� �� ��
Extraer cojinete cónico, y comprobar su estado,  
si esta en condiciones reengrasar bien y si esta 

 en mal estado, sustituir.��

Quitar escala graduación, y limpiar bien las dos 
piezas.��

Aflojar tornillos allen del ajuste bisen fin del eje  
dec, este ajuste sera muy delicado en el  

posterior montaje y ajuste.��
 ��  ��  ��



�� �� ��
Aflojar tornillo allen contrario al anterior, este  

habrá que aflojarlo mucho.��
Aflojar los tres tornillos de la tapa del bisenfin y 

extraer.��
Ahora se puede sacar el eje declinación, si no  

sale estirando, golpear suavemente por la parte 
inferior.��

��  ��  ��

�� �� ��
Mover con cuidado barril dentado, ahora se 
 puede sacar botón freno eje dec, si no lo 

 habías sacado antes.��

Extraer barril dentado del eje de declinación�� Tener cuidado con arandela transparente para 
montarla más tarde.��



�� �� ��
Quitar tapa bisenfin DEC�� Quitar cojinete de compartimiento principal.�� Extraer los dos cojinetes del barril dentado, se 

aconseja sustituirlos.��

 ��  ��  ��
��

 Paso 2 – Desmontar bisenfin DEC ��

Extraer tornillos fijación piñón bisenfin�� Aflojar tuerca freno eje bisenfin.�� Extraer eje bisenfin, y guardar tornillos allen de  
ajuste eje.��

��

��

��



��
 Paso 3 – Limpieza y lubricación ��

Una vez todas las piezas del eje DEC extraídas, se procederá a su limpieza, extraer toda la grasa 
antigua y reengrasar todas las piezas cuidadosamente, los rodamientos se aconseja sustituirlos. 

��
��

��

 ��
��

 
Paso 4 – Montaje eje DEC ��������

�� �� ��
Engrasar los cojinetes y montarlos en el  

soporte, luego montar el bisen fin en su portador.  
Nota:El bisenfin tiene un lado mas largo que el  

otro.El final más largo va al engranaje de motor.��

Montar tuerca freno eje bisenfin, apretar lo justo 
 para que vaya fino sin bloquearlo.��

Aquí esta el porta bisenfin limpio y 
con una pequeña capa de grasa.��

��

 
  



Paso 5 – Montaje e je declinación ��������

�� �� ��
Limpiar rodamiento eje y engrasar las dos 

caras.��
Volver a montar el eje declinación con el barril  

dentado bien cargado de grasa��
Montar la tuerca del eje, apretando con unas 

Alicates.��
 ��  ��  ��

�� �� ��
Apriete  los 3 tornillos de juego en el barril de 

declinación.��
Montar eje bisenfin en el eje DEC vigilando 
De no olvidar poner arandela transparente.��

Introducir eje DEC en alojamiento principal 
Después de aplicar grasa en dicho eje.��

 ��  ��  ��



��  ��
Montar rodamiento cónico en eje DEC, bien 
engrasado y con cuidado en el apriete de no 

bloquear el mecanismo.��

Montar anillo escala marcada en posición.�� Montar soporte freno barra contrapesos y apretar 
hasta el máximo sin llegar a bloquear.��

 ��  ��  ��

�� �� ��
Apretar los tres tornillos allen del soporte barra 

contrapesos para evitar que se afloje. ��
Apretar los tres tornillos allen que sujetan la tapa 

eje DEC del bisenfin��
 Introducir botón mando bloqueo eje DEC.��

��  ��  ��



�� �� ��
Introducir eje engrasado en orificio bloqueo eje.�� Montar palanca bloqueo eje DEC.�� Apretar tornillo y comprobar el libre movimiento.��

 ��  ��  ��

�� �� ��
Introducir barra contrapesos en bloque principal.�� Montar soporte cola milano, comprobando que 

los tornillos de sujeción de la cola milano están 
en posición contraria al mando bloqueo.��

Apretar los 3 tornillos de bloqueo de soporte 
cola milano.��

 ��  ��  ��



 
En este punto habrá que ajustar el juego 
libre de los bisenfines con los ejes y el 
ajuste de los motores con sus piñones. ��

��

�� 

 ��  Montar tapa motores.��  Apretar tornillos tapa motor..��
��

   

El eje de declinación esta completo. ��
��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��



 3- Desmontaje y Limpieza eje Ascensión Recta (RA)��

��

 Paso 1 – Desmontar eje RA. ��

�� �� ��
Quitar tapa buscador polar.�� Desmontar buscador de la polar desenroscando 

con cuidado de no romper la pieza.��
Una vez aflojado simplemente estirar el buscador, 

Vigilando las arandelas de plástico.��
 ��  ��  ��

�� �� ��
Aflojar tornillo palanca bloqueo eje RA.�� Extraer la palanca bloqueo, posiblemente haya  

que hacer palanca con un destornillador.��
Desenroscar freno eje RA.��

 ��  ��  ��



�� �� ��
Aflojar tornillos tapa motores.�� Quitar tapa motores y reservarla hasta el final.�� Aflojar 2 tornillos allen de freno placa  

soporte buscador polar.��
 ��  ��  ��

�� �� ��
Ahora aflojar pieza con dos destornilladores 

o unas alicates de punta.��
Quitar tuerca negra y tornillo fijación aro.�� Quitar círculo marcador.��

 ��  ��  ��



�� �� ��
Aflojar los tres tornillos allen de freno de la tuerca 

de fijación eje AR��
Desenroscar tuerca sujeción eje AR. 

Estará visible cojinete cónico.��
Extraer el eje AR del soporte principal, en este  
momento puede extraer el botón bloqueo eje.��

��
 ��  ��

�� �� ��
Extraer cojinete, engrasarlo bien y si esta en 

mal estado sustituir.��
Aquí esta el eje AR desmontado, como veis 

 también esta el eje DEC que forma parte del 
conjunto.Vigilar la arandela roja.��

Extraer tornillos sujeción soporte  mandos  
y conexiones.��

 ��  ��  ��



�� �� ��
Extraer con cuidado pues tiene los cables  

unidos a la placa circuito.��
Aflojar los tornillos caja eje bisenfin  AR.�� Aflojar tornillos allen tapa bisenfin para su  

extracción..��

��  ��  ��

�� �� ��
Extraer totalmente 3 tornillos allen tapa.�� Sacar tapa bisenfin.�� Extraer barril dentado eje AR.��

 ��  ��  ��



��

�� ��

Extraer cojinetes para su limpieza y engrase,  
en caso de estar en mal estado, sustituir.�� �� ��

 ��  ��  ��
��

 Paso 2 – Desmontar eje bisenfin ��

Aflojar 2 tornillos allen piñón eje bisenfin.�� Aflojar tuerca freno eje bisenfin.�� Extraer eje bisenfin, extraer cojinetes para 
su limpieza.��

 ��  ��  ��
��

 
 
 
 
 



Paso 3 – Limpieza y lubricación. ��

Limpiar todas las piezas perfectamente y engrasar a conciencia, en caso de detectar algún  
cojinete en mal estado, sustituir.��

��

��

 ��
��

 4 - Lubricación y Montaje eje Ascensión Recta (AR) ��

��
 Paso 4 – Montaje bisenfin ��

�� �� ��
Montar cojinetes bien engrasados y el eje bisenfin. 
Nota:El bisenfin tiene una parte mas larga  
que la otra, la más larga va el piñón.��

Montar tuerca freno eje bisenfin, con cuidado de 
no apretar demasiado. 

Lo justo que apriete pero no bloquee.��

Así queda montado el eje bisenfin en su 
Alojamiento, se puede observar una fina capa de 

grasa.��
  

��

 ��  ��

��



 Paso 5 – Montaje eje AR. ��

��
Montar cojinetes en sus alojamientos después 

de haberles aplicado una buena capa de grasa.��
Montar barril cojinetes en eje AR, colocar  

arandela roja encima del barril eje.��
Montar soporte eje bisenfin en su alojamiento.��

 ��  ��  ��

��
Colocar base montura en eje AR.�� Montar cojinete cónico en el AR, después de 

 Bien limpio e impregnado 
de grasa.��

Colocar tuerca eje AR, apretándolo al máximo 
sin llegar a bloquear el eje.��

 ��  ��  ��



 ��
Una vez apretada la tuerca, bloquear con los 
tres tornillos allen que hay en los laterales.��

Montar arandela escalada.�� Apretar tuerca soporte tapa buscador de la polar.��

 ��  ��  ��

��
Bloquear tuerca mediante los 2 tornillos de allen.�� Engrasar eje bloqueo AR y montarlo.��  Montar mando eje bloqueo AR.��

��  ��  ��



��

 
Faltara ajustar los motores con los ejes. ��

��

Apretar tornillo mando eje bloqueo AR.�� Montar buscador de la polar.�� ��
 ��  ��  ��

��
Montar tapa motores.��  Apretar 6 tornillos tapa.�� Colocar tapa buscador de la polar.��

��

   

��
��

 

��



 5 – Ajustar motores de los dos ejes con sus engranajes. ��
Este procedimiento le dirigirá en el ajuste del bisenfin HEQ5 y también la alineación de los engranajes de motor después del montaje del eje de Declinación 
y la Ascensión recta. Estos pasos son los mejores realizados con la cabeza de HEQ5 montada en su trípode o algún otro tipo de base estable.��
 ��
 Ajuste eje DEC ��������

�� �� ��
Aflojar los tres tornillos tapa bisenfin eje DEC, sin  

llegarlos a sacar, justo se mueva. ��
Apretar o aflojar los dos tornillos allen de la tapa 

bisenfin ajustándolo al máximo sin llegar a 
bloquear.��

Apretar los tornillos de cuarto de vuelta en  
cuarto de vuelta hasta eliminar el juego del 

bisenfin.��
 ��  ��  ��

�� �� ��
Aflojar o apretar depende el síntoma.�� Otra vez  apretar los tornillos de cuarto de vuelta en 

cuarto de vuelta hasta eliminar el juego del 
bisenfin.��

Apretar los tres tornillos de sujeción de la tapa 
y verificar el juego libre del eje.��



 ��  ��  ��

�� ��

��

��

Mover con los dedos el piñón del eje para 
comprobar el libre movimiento sin trabas.��

Conectar el motor y hacer funcionar los 360º para 
comprobar el correcto funcionamiento en todo su 

recorrido.Si hay durezas reajustar hasta el perfecto 
funcionamiento.��

 ��

��

 
 
 Ajuste eje AR ��

�� �� ��
Aflojar los tres tornillos tapa bisenfin eje AR, sin  

llegarlos a sacar, justo se mueva.��
Apretar o aflojar los dos tornillos allen de la tapa 

bisenfin ajustándolo al máximo sin llegar a 
bloquear.��

Apretar los tornillos de cuarto de vuelta en  
cuarto de vuelta hasta eliminar el juego del 

bisenfin.��



 ��  ��  ��

�� �� ��
Aflojar o apretar depende el síntoma.�� Otra vez  apretar los tornillos de cuarto de vuelta en 

cuarto de vuelta hasta eliminar el juego del 
bisenfin.��

Apretar los tres tornillos de sujeción de la tapa 
y verificar el juego libre del eje.��

 ��  ��  ��

�� ��

��

��

Mover con los dedos el piñón del eje para 
comprobar el libre movimiento sin trabas.��

Conectar el motor y hacer funcionar los 360º para 
comprobar el correcto funcionamiento en todo su 

recorrido.Si hay durezas reajustar hasta el perfecto 
funcionamiento.��

 ��

 ��  ��  ��
��



 Ajuste ejes bisenfin ��������

Extraer tapón eje bisenfin�� Ajustar tuerca eje hasta eliminar el juego.�� Volver a colocar el tapón eje.��

�� �� ��
��

 Motor Gear Adjustment ��

Los motores tienes que estar ajustados al máximo sin llegar a bloquear, evitar el 
mínimo juego entre piñón y eje. 
 
Cargar bien de grasa todas las partes que hay roce, para evitar ruidos.��

��

����

 
 

Información extraída de la página de adur-astronomical y traducida al castellano por mí 
 
 

http://www.adur-astronomical.com/heq5-rebuild/heq5-d1.htm 


